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Lubricantes ESPECIALES



Lubricantes Especiales del Perú, con participación en los sectores de Minería, transporte, Industria, 
Construcción, Pesca, Metalmecánica, textil y otros.

Contamos con una gran variedad y amplitud de productos NRG oil energy, Vicco oil energy, Petrocanada, 
Addinol (Alemania), Verkol (España). Marcas que cuentan con un portafolio completo de grasas y aceites 

depróxima generación: sintéticos, semi-sintéticos, sanitarios y biodegradables.
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Algunas de las propiedades más importantes que se deben tener en cuenta a la hora de realizar 
una adecuada selección del fluido son:

A) Punto de inflamación representa: la temperatura a la que el vapor del fluido dieléctrico se 
inflama. Generalmente, por el bien de la seguridad en el proceso, se prefiere que dicho valor 
sea lo más alto posible.
B) La rigidez del dieléctrico: es la capacidad del fluido para mantener una resistividad elevada 
antes de que se produzca la descarga eléctrica y, a su vez, para recuperarla de una manera 
rápida y empleando el menor tiempo de pausa posible.
c) viscosidad del dieléctrico: cuanto menor sea ésta mejor será el acabado superficial, así 
como la precisión dimensional que puede obtenerse.
d) color: generalmente, todos los fluidos dieléctricos se acaban ennegreciendo u 
obscureciendo conforme van siendo utilizados. Por este motivo, se prefiere que al principio el 
dieléctrico sea lo más claro posible, de forma que permita verse el fondo, así como la pieza 
sumergida.
E) Olor: se deben utilizar siempre fluidos que no desprendan olores apreciables. debido a que 
dicho olor puede ser una indicación de la presencia de compuestos de azufre (cancerígenos), 
que son elementos no deseables dentro del proceso de la electroerosión.
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Fluido naftenico
Procedencia USA
Acabados mate

FLUIDO 
Q7 ELECTRO EROSION V



Fluido parafínico
Procedencia España
Acabados mate 
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Sugerencias:  Tratar de emplear aceites de base parafínica que 
por su naturaleza son Menos dañinos en la emanación de 
gases normales en los procesos de electroerosión.



Lubricantes especiales del Perú SAC

Oficina principal y almacén central:

Jirón Bulgaria N 335- DPTO-402 Urb. San Elías-Los olivos

Planta: Alexander Fleming 170 – Ate

Ruc: 20523985842

E-mail: oilxxfm@yahoo.es

Celular: 981 366 304
https://lubricantesespecialesdelperu.com/
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