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Lubricantes ESPECIALES



Lubricantes Especiales del Perú, con participación en los sectores de Minería, transporte, Industria, 
Construcción, Pesca, Metalmecánica, textil y otros.

Contamos con una gran variedad y amplitud de productos NRG oil energy, Petrocanada,Q7,ANTI SEIZE 
TCHNOLOGY.

. Marcas que cuentan con un portafolio completo de grasas y aceites de próxima generación: sintéticos, 
semi-sintéticos, sanitarios y biodegradables.

sobre 
nosotros
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S O C I A S

MARCAS



NRG EMULBIO SEMI SYNTHETIC
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 DE  CORTE
REFRIGERANTE

Empleado para todo tipo de trabajo realizado en
Un torno CNC. Para todo tipo de metales aceros
Aluminio bronce etc. (no los manchara) larga
Duración. Amigables con la salud de los operarios.
Mezcla  sugerida  20:1



1.Drene completamente el tanque o el sistema central.
2.Remueva los desechos del fondo de los tanques, de los canales de retorno, de las cubetas de aceite y de las unidades de filtrado.
3.Llene el sistema con una cantidad de agua (agua caliente es lo mejor) suficiente para circular a través de todas las líneas y máquinas.
4.Adicione mezcla nueva  con una cantidad suficiente para circular y circúlela por 2   horas . Mientras la mezcla  está recirculando, cepille 
todos los canales y elementos de filtrado, y restriegue las máquinas y cubetas de aceite.
5.Limpie con vapor las áreas donde las virutas y, o, el aceite puedan no haber sido removidas por el limpiador
6.Drene la mezcla utilizada  luego de haber completado su circulación.
7.Vuelva a llenar el sistema con una cantidad de agua suficiente para circular y remover cualquier remanente de limpiador o de virutas 
finas. Si el agua de enjuague está extremadamente sucia, haga un segundo enjuague. Todas las líneas y fondos de tanques deben ser drenados en 
este momento.

Adicione fluido fresco cuando vaya a trabajar con metales, a la concentración recomendada. Circule el fluido para asegurarse de que ha 
realizado la mezcla apropiada antes de iniciar la producción. Para sistemas de rectificado de precisión, continúe la circulación hasta que el 
fluido fresco adquiera la temperatura ambiente.

 D E  U N  T A N Q U E
LIMPIEZA 



Dos errores que ocurren comúnmente son :

1). Estimado impreciso del volumen del tanque,causando un volumen inadecuado de fluido
concentrado a ser agregado al agua.

2). Orden de adición incorrecto. Agregar agua al concentrado, puede formar una emulsión
invertida que afecta muchas propiedades del desempeño del fluido de trabajo de metales.
Si el mezclado manual es la única opción, es necesario que el fluido concentrado sea agregado
al agua . Cuando agregamos aceite soluble concentrado al agua, los emulsificadores suspenden partículas de aceite en agua, que formarán la 
emulsión estable deseada. 

Si el llenado de los tanques es en baldes seguir el siguiente lineamiento.

1)En un balde limpio agregar 19 litros de agua.
2)SOBRE esta agua agregar 1 litro de refrigerante Emulbio SEMI SYNTHETIC.
3)mezclar el contenido del balde hasta que se de una emulsión homogénea.
4)ir llenando el tanque con la cantidad necesaria de baldes.
5)Una vez lleno el tanque prender el sistema y recircular x espacio de 15 minutos

IMPORTANTE-
PERIODICAMENTE LIMPIAR EL TANQUE DE LA EMULSION RETIRANDO LAS VIRUTAS ALOJADAS 
EN EL FONDO DEL TANQUE.
RETIRAR SEMANALMENTE LAS NATAS QUE SE PRODUCEN POR LA CONTAMINACIOIN EXTERNA
DE LA EMULSION.

M E Z C L A  F R E S C A

PREPARACION DE UNA



Lubricantes especiales del Perú SAC

Oficina principal y almacén central:

Jirón Bulgaria N 335- DPTO-402 Urb.San Elías-Los olivos

Planta: Alexander Fleming 170 – Ate

Ruc: 20523985842

E-mail: oilxxfm@yahoo.es

Celular: 981 366 304
https://lubricantesespecialesdelperu.com/
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